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chréanime vSe, co je dilezité

OBUV - NORMY
EN ISO 20345:2011 - BEZPECNOSTNI OBUV (s tuZinkou ve $pi¢ce) EN ISO 20347:2012 - PRACOVNI OBUV (bez tuZinky ve 3pi¢ce)
SB spliuje zékladni pozadavky normy OB spliuje zékladni pozadavky normy
S1=SB + uzavrend oblast paty, antistatické vlastnosti, 01 =0B + uzawrena oblast paty, antistatické viastnosti,
absorpce energie v oblasti paty absorpce energie v oblasti paty
S2=S1+ prlnik a absorpce vody 02 =01+ prAnik a absorpce vody
S3=S2+ odolnost proti propichnuti, dezénové podeSev 03 =02+ odolnost proti propichnuti, dezénové podesev
S4 =SB + antistatické vlastnosti, absorpce energie 04 =0B + antistatické viastnosti, absorpce energie
v oblasti paty v oblasti paty
S5=S4+ odolnost proti propichnuti, dezénové podeSev 05 =04 + odolnost proti propichnuti, dezénové podesev

ENISO 17249 bezpecnostni obuv odolna proti porezani retézovou pilou

VELIKOSTNI TABULKY

DAMSKA OBUV
2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42
215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28
PANSKA OBUV
5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 12,5 13 14 15
38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 a4 45 46 47 47,5 48 49 50
240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 320 330
25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 33 34




